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FICHE TECHNIQUE
Dimensions Marquise Grandchamp 

MARQUISE 10'X10' MARQUISE 10'X15' MARQUISE 10'X20'
Hauteur 8’ (96'') 10’ (120'') 8’ (96'') 10’ (120'') 8’ (96’’) 10’ (120’’)
Largeur 
extérieure 126,75'' 126,75'' 126,75'' 126,75'' 126,75'' 126,75''

Longueur 
extérieure 126,75'' 126,75'' 186,50'' 186.50'' 246.625’’ 246.625’’

Hauteur totale 150'' 174'' 150'' 174'' 203’’ 227’’

Profilé XS Disponible Disponible Disponible Disponible non-disponible non-disponible

Profilé SERIE Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

Poids XS (lb) 277 363 360 452 N/A N/A

Poids SERIE (lb) 351 398 425 479 586 646

MARQUISE 15'X15' MARQUISE 15'X20' MARQUISE 20'X20'
Hauteur 8' (96") 10' (120") 8' (96") 10' (120") 8' (96") 10' (120")
Largeur 
extérieure 186,50'' 126,75'' 186,50'' 126,75'' 246.625’’ 246.625’’

Longueur 
extérieure 186,50’’ 126.75’’ 246.625’’ 246.625’’ 246.625’’ 246.625’’

Hauteur totale 176’’ 200’’ 194’’ 218’’ 205’’ 229’’

Profilé XS Disponible Disponible non-disponible non-disponible non-disponible non-disponible

Profilé SERIE Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

Poids XS (lb) 479 578 N/A N/A N/A N/A

Poids SERIE (lb) 592 652 684 754 786 863

FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES

STRUCTURE
• Structure fabriquée avec profilés 

XS ou SERIE
• Extrusions en aluminium 6005-T5 

anodisé
• Pièces en acier plaqué zinc
• Câbles 1/4’’ - 7X19 en acier 

recouverts

TOILE
• Vinyle enduit 16oz
• Retardement au feu NFPA 701 et 

CAN/ULC-S109
• Opaque aux rayons UV 

(Blackout) 
• Vinyle anti-moisissures

• Toile insérée dans les rails keder
• Roulettes permettant l’ouverture des murs
• Pièces conçues selon nos standard et s’adaptant à tous nos modèles
• Rail carré pour système d’attachement ‘Bolt-On’ (suspension lumières, 

décor, etc.)
• Poches de transport des pièces de vinyle incluses

PROFILÉ SERIE PROFILÉ XS
1,85po X 4,38po 1,85po X  2,75po


